Fassaden hinter Gitter?

Maler Zecher, Zwingenberg,
testet neue Farben mittels NespriTEC

Maler- und Lackierermeister Karl-Heinz Zecher, Zwingenberg (Innung Bensheim),
zdhlte mit seinem Unternehmen zu den ersten Betrieben, die Fassadenfarben mit der
sogenannten Nano-Quarz-Gitter-Technologie einem intensiven Praxistest unterziehen durften:
Das von Caparol entwickelte Produkt wurde mittels NespriTEC vernebelungsfrei auf die
AuBenwénde eines Drei-Sterne-Hotels appliziert. Mit der 1500 m?2 grof3en Flédche
waren sechs Fachkréfte in klirzester Zeit und beeindruckendem Ergebnis fertig.

Aufgeschlossen und experimentier-
freudig muisse ein Maler sein, um
sich vom Gros der Mitbewerber ab-
zuheben. Davon ist Maler- und
Lackierermeister Karl-Heinz Zecher

schon seit seiner Lehrzeit Uberzeugt.
Nach gut einem Jahrzehnt erfolgrei-
cher Selbststandigkeit arbeitet sein
Betrieb heute mehr denn je nach der
Maxime, Kunden durch den Einsatz
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Das Hotel ,,Waldesruh® in Mihltal war das erste NespriTEC-Objekt,
dessen Fassade ein Nano-Quarz-Gitter schiitzt.
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Dr. Stefan Kairies, Caparol-Produkt-
manager Farben und Putze, zeichnet
fir die Entwicklung der Nano-Quarz-
Gitter-Technologie verantwortlich.

erprobter wie auch unkonventioneller
Gestaltungstechniken und Verarbei-
tungsverfahren brillante Handwerks-
qualitédt zum wirtschaftlichen Preis zu
garantieren.

sBloB nicht an Althergebrachtem
kleben! Qualitdtsarbeit kann man auf
verschiedene Weise leisten. Die je-
weilige Aufgabe bestimmt die Wahl
der Mittel und den besten Weg zum
Ziel.” Diesen Rat gibt Karl-Heinz
Zecher nicht nur jungeren Kollegen.
Ein Beispiel aus seinem Erfahrungs-
schatz verdeutlicht, was er damit
meint: ,Als es galt, die katholische
Kirche in Zwingenberg mit Blattgold
zu verschonern, waren restaurato-
risches Fachwissen, Kunstfertigkeit
und Fingerspitzengefihl gefragt. An
die Neugestaltung einer groBflachi-
gen Fassade mache ich mich hin-
gegen lieber mit dem Airlessgerat.”



.Dass Sie so schnell fertig sind! Wie
haben Sie das nur geschafft — in die-
ser kurzen Zeit?“ Die Uberraschung
stand Stephanie Oberpichler férm-
lich ins Gesicht geschrieben. Die In-
haberin des idyllisch gelegenen Drei-
Sterne-Hotels ,Waldesruh® in Mihl-
tal bei Darmstadt wusste natrlich,
dass der Farbhersteller eine neu-
artige Fassadenfarbe an ihrem Haus
erproben wollte. Wie schnell ein Ge-
baude sein Antlitz wechseln kann,
wurde ihr jedoch erst beim Betrach-
ten des curryfarbenen Gastehauses
vollends bewusst. Morgens weiB,
mittags gelb — von einem ,,Farbwech-
sel im Vorlibergehen” hatte die Ge-

schéftsfrau bis dahin nicht zu trau-

men gewagt.

Das von der J. Wagner-Firmengruppe
gemeinsam mit Caparol entwickelte
Aggregat namens Nespray (siehe
auch DER MALER 1/2004) surrt wie
eine Nahmaschine. Mit konstantem
Druck beférdert das Airlessgerat die
spezifisch eingestellte Farbe dorthin,
wo der Auftrag zu erfolgen hat. Ein
sanfter Druck auf die Spriihpistole,
schon stromt der gewiinschte Farb-
ton vom Eimer durch den schier end-
los langen Schlauch bis zum inte-
grierten Heizstab, der die Farbe auf
40 Grad Celsius erwadrmt. Danach
geht’s direkt durch die Doppeldise
an die Wand. Kennzeichnend flr
solche NespriTEC-Anwendungen ist
das exakt konturierte Spriihbild.
Beeintrachtigungen durch Farbnebel,
Spritzer oder Kleckse gehéren der
Vergangenheit an.

,Mit dieser Technik kénnte der Maler
sogar im Sonntagsanzug aufs Ge-
rist”, schmunzelt Karl-Heinz Zecher,

Aufspriihen, nachrollen, fertig. Beschichtung von Putzfassaden

im Kreuzgang mittels NespriTEC.

der das Zukunftspotenzial der Airless-
technologie schon bei ihrer Markt-
einfhrung erkannte. Kurz darauf
schaffte er sein Airlessgerat an:
LDiese Investition habe ich noch nie
bereut. Der Technikeinsatz hat sich in
der Praxis langst bezahlt gemacht,
und zwar sowohl in Innenrdumen als
auch auBen an diversen Fassaden.”
Karl-Heinz Zecher nutzt technische
Neuerungen gezielt, um sich bei
potenziellen Kunden ins Gespréch zu
bringen. Spéatestens seit das ZDF bei
ihm gedreht hat, kennt man Maler
Zecher weit Uber Zwingenberg hin-
aus als innovationsfreudigen Betrieb,
der auf intelligenten Technik-Einsatz
und die entsprechenden Produkte
schwort.

Die Applikation mittels NespriTEC
gehe mindestens doppelt so schnell
wie ausschlieBlich mit der Rolle. Dem
Maler bleibe das Schleppen und
Heben schwerer Farbeimer erspart.
Fiir Fassadenarbeiten gentigen zwei

Die Farbe wird mit wahlbarem Druck durch einen Schlauch direkt zum Verarbeiter
beférdert. Fiir konstante Spriihbarkeit sorgt ein integrierter Heizstab,
der die Farbe auf 40 °C erwérmt.

Der Zwingenberger Maler- und
Lackierermeister Karl-Heinz Zecher
hat die neue Nano-Quarz-Gitter-
Technologie unter Praxisbedingungen
getestet.

bis drei Fachkrafte. In der Regel
gelinge der ,Neuanstrich® mit dem
Airlessgerat auch viel sauberer und
gleichmaBiger als von Hand. ,Wir
empfehlen, die werksseitig einge-
stellte Farbe im Kreuzgang aufzu-
tragen: horizontal sprihen, vertikal
nachrollen und verdichten — fertig“,
rat Dr. Stefan Kairies, flir NespriTEC-
Anwendungen verantwortlicher Pro-
duktmanager bei Caparol. Der Di-
plom-Chemiker weil um die Wichtig-
keit gut geschulter Verarbeiter vor
Ort. ,Ohne praktisches Know-how
nitzt die beste Neuentwicklung
wenig“, so Dr. Kairies.

»-Ecken und Kanten sind mit dem
richtigen Sprihkopf ebenso pro-
blemlos und prazise zu beschichten
wie gréBere Flachen®, meint Geselle
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Christoph Anthes, wahrend er die
Hand am Abzug hélt und die Airless-
Pistole erst von links nach rechts und
dann, eine Handbreit tiefer, ebenso
gleichméBig zurlick zum Ausgangs-
punkt schwenkt. ,Er ist bei uns
keineswegs der Einzige, der mit der
Spriihpistole umgehen kann. Ich
erwarte von allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, dass sie Uber die
neuesten Entwicklungen und Trends
im Bilde sind. Dazu gehért auch die
Féhigkeit, diese Techniken nach allen
Regeln der Kunst anzuwenden.

.Jeder darf bei uns alles kénnen -
von der Auszubildenden lber die Ge-
sellen bis zum Chef“, gibt Karl-Heinz
Zecher Einblick in seine Personal-
philosophie. Flache Hierarchien, so
der Zwingenberger Malermeister
weiter, férderten die Arbeitszufrie-
denheit und hatten zudem den Vor-
teil, dass der Meister nicht alles
Wichtige selbst erledigen muss. Auf
seine Crew konne er sich hundert-
prozentig verlassen.

Die Markteinfiihrung der Nano-Quarz-
Gitter-Technologie markiere den Be-
ginn einer Ara, die das Malerhand-
werk revolutionieren konnte. Diplom-
Chemiker Dr. Stefan Kairies fasst

Beim spritznebelfreien
Applizieren muss
jeweils nur ein etwa
handtellerbreiter
Randbereich um

die zu beschichtende
Fldche herum
abgeklebt sein.
(Fotos: Caparol)

die wichtigsten Merkmale der neuen
Fassadenfarbengeneration  zusam-
men: ,Bislang hatte der Maler die
Qual der Wahl zwischen Silikat- und
Silikonharzfarben.

Wahrend Silikatfarben mit Eigen-
schaften wie hoher Wasserdampf-
durchlassigkeit und geringer Ver-
schmutzungsneigung  aufwarteten,
punkteten Silikonharzfarben durch
ihre hohe Wasser abweisende Wir-
kung, geringe Kreidung, einfache
Verarbeitung und ihre nahezu univer-
selle Einsetzbarkeit. Die neuartigen
Fassadenfarben mit Nano-Quarz-
Gitter-Technologie vereinen die Vor-
zuge beider Farbklassen. Wir spre-
chen von einem echten Quanten-
sprung. Langere Haltbarkeit, Sauber-
keit und héhere Farbbrillanz sind drei
weitere Effekte, die der Maler durch
den Einsatz von Fassadenfarben mit
Nano-Quarz-Gitter erzielt.”

Kaskadenartige Strukturen

Méglich  wurde die Entwicklung
durch eine neuartige Formulierung.
Bei der Nano-Quarz-Gitter-Technolo-

& Zur Sprihpistole passend
gibt es mehrere Wechsel-
dlsen. Damit eigne sich
die NespriTEC sowohl

fur AuBen- als auch fir
Innenanwendungen.

« Christoph Anthes,
Geselle bei Maler Zecher,
arbeitet sich mit der
Spriihpistole dicht

¥ an die Fensterbank heran.
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Angela Becker, Auszubildende
bei Maler Zecher, klebt die folierten
Fenster sorgféltig ab.

gie verbinden sich anorganische
Quarzpartikel und organisches Rein-
acrylat durch eine chemische Reak-
tion. Die wenige Milliardstel Milli-
meter kleinen Quarzpartikel verteilen
sich gleichmaBig und entwickeln
wahrend der Filmbildung eine drei-
dimensionale  Gitterstruktur. Das
Nano-Quarz-Gitter verkrallt sich fest
im Putz bzw. Mauerwerk, was der
Fassade eine besonders hohe Wi-
derstandskraft verleiht.

Die Gitterstruktur basiert auf Acrylat-
briicken, die benachbarte Quarzteil-
chen miteinander verbinden. Diese
Verbindungen sind fest und flexibel
zugleich. Das mache die Oberflache
der Beschichtung extrem robust. Die
Fassade bleibe deutlich sauber; das
Farbbild wirke brillant. Sofern es ein-
zelnen Partikeln gelingen sollte, sich
an die Fassade zu heften, werden sie
spatestens beim nachsten WindstoB
oder Regenschauer wieder abgeldst.
Diese ,selbstreinigende” Eigenschaft
werde von winzig kleinen Quarzteil-
chen unterstitzt, die eine raue Ober-
flache erzeugen.

Das beglinstige bei Regen die Bil-
dung eines hauchdlnnen, vollflachi-
gen Wasserfilms, der sowohl zur Rei-
nigung als auch zur schnellen Trock-
nung der Fassade beitrage. Die Sili-
konausstattung verhindere das Ein-
dringen von Wasser in die Beschich-
tung. Auf umgekehrtem Weg aber
kénne Wasserdampf an die Ober-
flache gelangen, wo er groBflachig
verdunstet. Etwa zwei Drittel aller
Fassadenfarben von Caparol kbnnen
ab Werk mit einem Nano-Quarz-
Gitter veredelt werden. (A. Z.) O



